<table>
<thead>
<tr>
<th>Beam Type:</th>
<th>2 No. Off.</th>
<th>3 No. Off.</th>
<th>4 No. Off.</th>
<th>5 No. Off.</th>
<th>Additional Shapes</th>
<th>Total Masses</th>
<th>Additional Notes</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>MK</td>
<td>Dia</td>
<td>No./Unit</td>
<td>Total No.</td>
<td>Cutting Length mm</td>
<td>Shape Code</td>
<td>A mm</td>
<td>B mm</td>
</tr>
<tr>
<td>G259</td>
<td>R8</td>
<td>358</td>
<td>716</td>
<td>350</td>
<td>38</td>
<td>100</td>
<td>150</td>
</tr>
<tr>
<td>G260</td>
<td>R8</td>
<td>238</td>
<td>476</td>
<td>1300</td>
<td>72</td>
<td>480</td>
<td>150</td>
</tr>
<tr>
<td>G261</td>
<td>Y10</td>
<td>2</td>
<td>4</td>
<td>2650</td>
<td>37</td>
<td>2500</td>
<td>G292</td>
</tr>
<tr>
<td>G270</td>
<td>Y16</td>
<td>16</td>
<td>48</td>
<td>1350</td>
<td>37</td>
<td>1100</td>
<td>G313</td>
</tr>
<tr>
<td>G271</td>
<td>Y10</td>
<td>4</td>
<td>12</td>
<td>950</td>
<td>37</td>
<td>800</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>G272</td>
<td>Y16</td>
<td>8</td>
<td>24</td>
<td>4400</td>
<td>20</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>G273</td>
<td>Y10</td>
<td>2</td>
<td>6</td>
<td>4400</td>
<td>20</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>G274</td>
<td>Y16</td>
<td>8</td>
<td>24</td>
<td>1500</td>
<td>37</td>
<td>1300</td>
<td>G314</td>
</tr>
<tr>
<td>G275</td>
<td>Y10</td>
<td>4</td>
<td>12</td>
<td>1450</td>
<td>37</td>
<td>1300</td>
<td>G315</td>
</tr>
<tr>
<td>G276</td>
<td>R8</td>
<td>11</td>
<td>33</td>
<td>350</td>
<td>38</td>
<td>100</td>
<td>150</td>
</tr>
<tr>
<td>G277</td>
<td>R8</td>
<td>7</td>
<td>21</td>
<td>1300</td>
<td>72</td>
<td>480</td>
<td>150</td>
</tr>
<tr>
<td>G278</td>
<td>R8</td>
<td>18</td>
<td>54</td>
<td>2350</td>
<td>75</td>
<td>350</td>
<td>180</td>
</tr>
<tr>
<td>G279</td>
<td>R8</td>
<td>10</td>
<td>30</td>
<td>500</td>
<td>38</td>
<td>100</td>
<td>300</td>
</tr>
<tr>
<td>G280</td>
<td>Y16</td>
<td>8</td>
<td>72</td>
<td>1350</td>
<td>37</td>
<td>1100</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>G281</td>
<td>Y10</td>
<td>4</td>
<td>36</td>
<td>950</td>
<td>37</td>
<td>800</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>G282</td>
<td>Y16</td>
<td>4</td>
<td>36</td>
<td>4400</td>
<td>20</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>G283</td>
<td>Y10</td>
<td>2</td>
<td>18</td>
<td>4400</td>
<td>20</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>G284</td>
<td>Y16</td>
<td>8</td>
<td>72</td>
<td>1500</td>
<td>37</td>
<td>1300</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>990</td>
<td>908</td>
<td>99C</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

1. The shape codes & dimensions given are in accordance with S.A.N.S. 82.
2. R: Round Mild Steel Bars to S.A.N.S. 920.
Y: Round Deformed High Tensile Bars to S.A.N.S. 920. Min. Yield Point 450 MPa.
X: Round Deformed High Tensile Bars to S.A.N.S. 920. Min. Yield Point 410 MPa.

Additional Notes:
- For cuttings, see drawing No. 1 - S0065-07.